
  
  

Turska: 42310957

Külmutuselemendi kõrgus 2540 mm hind ilma mootorita 2940x2940x2540h
mm

  

Kuvaus

Puuvillakommi masinad

Candyfloss hullumeelsus! Lastepeod, sünnipäevad, külapidud, üritused koos toitlustamisega:
kõigil neil puhkudel saab suhkruvärvimasinast peategelane, kes pakub lõbusat magusat noodi. 

Kuidas kommivärvimasin töötab

Paljud suhkruniidid moodustavad armsa väikese pilve, mida toetab puupulk: nii on candyfloss üks
laste pidude sümboleid, kuigi ka täiskasvanud hindavad seda magusat ajaviidet. Suhkruvärv tekib
suhkru kuumutamisel: niidid põimuvad kokku, kui operaator korjab neid toiduainetele sobiva
roostevaba terasvanni servadest üles.

Kommivärvimasinad on esitatud klassikalisel viisil, ratastega käru peale paigaldatuna ja
kommivärvi sisaldava polükarbonaatkupliga. Sekunditega on suhkruvärv valmis serveerimiseks.



Puuvillakommi masina puhastamine 

Nii polükarbonaatkuplit kui ka roostevabast terasest kaussi saab pärast teeninduse lõppu
puhastada pehme köögirätiku ja nõudepesuvahendiga. Oluline on, et puhastamisel ei kasutataks
abrasiivseid materjale, et mitte kahjustada roostevabast terasest terviklikkust.

Vattimasinad aadressil Ristoattrezzature

Kõik meie kataloogis olevad suhkruketrusmasinad on CE-märgistatud.

  

Mitat

Spessore pareti 70 mm
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